
Ballastiere deine Flachdachhalterung gleichmäßig anhand der Tabelle mit den entsprechenden
Gewichten, passend zu der Windlastzone deines Wohnortes. Am besten verwendest du Gehweg-

platten aus Beton (30 x 30 x 5 cm, ca.10 kg).

Prüfe die Statik der Unterkonstruktion, damit diese für die Gewichte geeignet ist.

Tabelle für Gebäudehöhen von 0-15 Meter
Windlastzone Gewicht vorne je Grundplatte Gewicht hinten je Grundplatte

1 20 kg 20 kg

2 20 kg 30 kg

3 20 kg 40 kg

4 20 kg 50 kg

BALLASTIERUNG DER
FLACHDACHHALTERUNG

vorne

hinten

vorne

hinten



Osnabrück

Bielefeld
Münster

Hannover
Braunschweig

Magdeburg

HalleDortmund

Düsseldorf

Essen

Köln

Bonn

Wiesbaden

Mannheim

Saarbrücken

Karlsruhe

Freiburg

Stuttgart

Heilbronn

Heidelberg

Ulm
Augsburg

München

Regensburg

Nürnberg

Würzburg
Bamberg

Gera
Erfurt

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Cottbus

Berlin
Potsdam

Koblenz

Frankfurt
am Main

Bad Hersfeld

Kassel

Rostock

Schwerin
Hamburg

Bremen

Lübeck

Kiel


