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Auszug Nr. /Extract No: BL-DG2470106-201 A1

E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz
E.7 Requirements for the test report for the NS protection

Typ NA-Schutz:
Type of NS protection:

Zentraler NA-Schutz
Central NS protection

Integrierter NA-Schutz:: Zugewiesen an Stromerzeugungseinheit 
vom Typ: HMS-600-2T, HMS-700-2T, HMS-800-2T, 

HMS-900-2T, HMS-1000-2T, HMS-600-2WB, HMS-700-2WB, 
HMS-800-2WB, HMS-900-2WB, HMS-1000-2WB

    Integrated NS protection: Assigned to power generation unit of 

HMS-600-2T, HMS-700-2T, HMS-800-2T, HMS-900-2T, 

HMS-1000-2T, HMS-600-2WB, HMS-700-2WB, HMS-800-2WB, 
HMS-900-2WB, HMS-1000-2WB

Standard: VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:2020-06

Software-Version:
Software version:

V01.00.02

Hersteller:
Manufacturer:

Hoymiles Power Electronics Inc.
No. 18 Kangjing Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Messzeitraum:
Measurement period:

Von Mar. 10, 2022 bis Aug. 28, 2022 & 2024-02-20 bis 2024-07-16

From Mar. 10, 2022 to Aug. 28, 2022 & 2024-02-20 to 2024-07-16

Schutzfunktion
Protective function

Stirlinggeneratoren, 
Brennstoffzellen

Stirling generators, fuel cells

Umrichter
Inverter(s)

direkt oder über Umrichter 
gekoppelte Synchron- und 

Asynchrongeneratoren mit Pn≤
50

Synchronous and 
asynchronous generators with 
Pn ≤ 50 kW coupled directly or 

via inverters

direkt gekoppelte Synchron- und 
Asynchrongeneratoren mit Pn > 50 

kW
Directly coupled synchronous and 

asynchronous generators with Pn > 
50 kW

Einstellwe
rt
Set value

Auslö
sewe
rt
Trippi
ng 
value

*Auslösez
eit
NA-Schut
z
*Tripping 
time NS 
protection

Einstellwe
rt
Set value

Auslösew
ert
Tripping 
value

*Auslösez
eit 
NA-Schut
z
*Tripping 
time NS 
protection
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Spannungssteigerungsschutz U >> 
Rise-in-voltage protection U >> 

1.15 * Un N/A N/A 1.25 * Un 287.8V 102.6ms 

*Spannungssteigerungsschutz U >  
*Rise-in-voltage protection U >  

1.10 * Un N/A N/A 1.10 * Un 253V 500s 

Spannungsrückgangsschutz U < 
Voltage drop protection U < 

0.8 * Un N/A N/A 0.8 * Un 183.3V 3027ms 

Spannungsrückgangsschutz U << 
Voltage drop protection U << 

Entfällt 
N/A 

0.45 * Un 102.3V 308.6ms 

Frequenzrückgangsschutz f < 

Frequency decrease protection f < 
47.5Hz N/A N/A 47.5Hz 47.49Hz 130.2ms 

Frequenzsteigerungsschutz f > 

Frequency increase protection f > 
51.5Hz N/A N/A 51.5Hz 51.50Hz 121.0ms 

* Die Auslösezeit beinhaltet den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den 
Kuppelschalter. 
* The tripping time includes the period from the limit value violation U/f until the tripping signal to the 
interface switch. 

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben 
ermittelten Zeitwert zu addieren. 
When planning the power generation system, the response time of the interface switch shall be added to 
the maximum time value obtained as indicated above. 

Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200ms 
nicht überschreiten. 
The disconnection time (sum of tripping time of the NS protection plus response time of the interface 
switch) shall not exceed 200ms. 

 Bei integriertem NA-Schutz 
 For integrated NS protection 

Zugeordnet zur Erzeugungseinheit des Typ: 
Assigned to power generation unit of type: 

HMS-600-2T, HMS-700-2T, 
HMS-800-2T,  

HMS-900-2T, HMS-1000-2T, 
HMS-600-2WB, HMS-700-2WB, 
HMS-800-2WB, HMS-900-2WB, 
HMS-1000-2WB 

Typ integrierter Kuppelschalter: 
Type integrated interface switch: 

Typ Schalteinrichtung 1: 

Galvanische Trennung 
Hochfrequenz transformator 

Type of switch 1: Galvanic 
isolation high frequency 
transformer 

Typ Schalteinrichtung 2: Relais 

Type of switch 2: Relay 

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz: 
Response time of interface switch for integrated NS protection: 

≤ 20ms  

 Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette "integrierter NA-Schutz - Kuppelschalter" führte zu einer 
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erfolgreichen Abschaltung.
Verification of the entire functional chain “integrated NS protection – interface switch” has resulted in 
successful disconnection.

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht fasst das Ergebnis des Prüfberichts Nr. BL-DG2470106-201.

This extract from the test report summarizes the result of the test report No. BL-DG2470106-201.

Date of Issue: Aug. 07, 2024

ISSUED BY:

Dongguan BALUN Testing Technology Co., Ltd.

Tested by: Andy Duan Checked by: Tao Zheng Approved by: Simon Qi

_______________ _______________ _______________

${CAzhangen}

Approved by: Simon Qi

_______________

${${${${${CACACACACAzhzhzhzhzhananananangegegegegen}n}n}n}n}
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Auszug Nr. /Extract No: BL-DG2470106-201 A2

E.4 Einheitenzertifikat
E.4 Unit certificate

Hersteller:
Manufacturer:

Hoymiles Power Electronics Inc.

No. 18 Kangjing Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Modell:

Model:

HMS-600-2T, HMS-700-2T, HMS-800-2T, HMS-900-2T, HMS-1000-2T, 

HMS-600-2WB, HMS-700-2WB, HMS-800-2WB, HMS-900-2WB, HMS-1000-2WB

Typ 
Erzeugungseinheit:
Power generation 
unit type:

Umrichter
Inverter

Asynchrongenerator
Asynchronous generator

Synchrongenerator
Synchronous generator

Stirlinggenerator
Stirling generator

Brennstoffzelle
Fuel cell

andere: ________
Other: ________

Bemessungswerte:
Assessment 
values:

Modell:

Model:
HMS-1000-2T HMS-900-2T HMS-800-2T

Max. Wirkleistung PEmax 

[W]:
Max. active power PEmax 

[W]:

1017.20 905.86 811.80

Max. Scheinleistung 
SEmax [VA]: 
Max. apparent power 
SEmax [VA]:

1018.23 917.80 815.76

Bemessungsspannung  
[Va.c.]:
Rated voltage [Va.c.]:

1/N/PE, 230/240

Bemessungswerte:
Assessment 
values:

Modell:

Model:
HMS-700-2T HMS-600-2T

Max. Wirkleistung PEmax 

[W]:
712.08 610.97
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Max. active power PEmax 

[W]: 

Max. Scheinleistung 
SEmax [kVA]:  
Max. apparent power 
SEmax [kVA]: 

713.89 611.96 

Bemessungsspannung  
[Va.c.]: 
Rated voltage [Va.c.]: 

1/N/PE, 230/240 

Bemessungswerte: 
Rated values: 

Modell: 

Model: 
HMS-1000-2T HMS-900-2T HMS-800-2T 

Bemessungsstrom (AC) 
Ir [Aa.c.]: 
Rated current (AC) Ir 
[Aa.c.]: 

4.35 3.91 3.48 

Anfangs-
Kurzschlusswechselstro
m [Aa.c.]: 
Initial short-circuit AC 
current [Aa.c.]: 

5.0 4.5 4.0 

Bemessungswerte: 
Rated values: 

Modell: 

Model: 
HMS-700-2T HMS-600-2T 

Bemessungsstrom (AC) 
Ir [Aa.c.]: 
Rated current (AC) Ir 
[Aa.c.]: 

3.04 2.61 

Anfangs-
Kurzschlusswechselstro
m [Aa.c.]: 
Initial short-circuit AC 
1current [Aa.c.]: 

3.5 3.0 

Netzanschlussregel
: 
Network 
connection rule: 

VDE-AR-N 4105:2018 “Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ 

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von 
Erzeugungsanlagen mit Anschluss an das Niederspannungsnetz. 
VDE-AR-N 4105:2018 “Generators connected to the low-voltage distribution 
network” 
Test requirements for power generation units intended for connection to and 
parallel operation on the low-voltage network. 

Prüfanforderung: 
Test requirement: 

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 “Netzintegration von 
Erzeugungsanlagen - Niederspannung“ 
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Prüfanforderungen für Erzeugungseinheiten zum Anschluss und Parallelbetrieb 
am Niederspannungsnetz 
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 “Network integration of power 
generation systems - Low voltage” 
Test requirements for power generation units intended for connection to and 
parallel operation on the low-voltage network 

Prüfbericht: 
Test report: 

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht fasst das Ergebnis des Prüfberichts Nr. BL-
DG2470106-201 ausgestellt am Aug. 07, 2024. 
This extract from the test report summarizes the result of the test report No. BL-
DG2470106-201 issued on Aug. 07, 2024. 

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105. 
The above designated power generation unit meets the requirements of VDE-AR-N 4105. 

Dieser Anteilschein darf nicht auszugsweise verwendet werden. 
This unit certificate shall not be used in extracts.  
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E.5 Prüfbericht "Netzrückwirkungen" für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom > 75 A 
E.5 Test report “Network interactions” for power generation units with an input current > 75 A 

Systemhersteller: 
System manufacturer: 

Hoymiles Power Electronics Inc.  

No. 18 Kangjing Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China 

Herstellerangaben: 
Manufacturer 
indications: 

Anlagentyp (BHKW, 
PV-WR, …): 
System type (BHKW, 
PV-WR, …): 

PV-Mikrowechselrichter 
PV Microinverter 

Modell: 

Model: 
HMS-1000-2T HMS-900-2T HMS-800-2T 

Max. Wirkleistung 
PEmax [W]: 
Max. active power 
PEmax [W]: 

1000 900 800 

Bemessungsspannun
g 
Rated voltage 

1/N/PE, 240V/230V 

Herstellerangaben: 
Manufacturer 
indications: 

Anlagentyp (BHKW, 
PV-WR, …): 
System type (BHKW, 
PV-WR, …): 

PV-Mikrowechselrichter 
PV Microinverter 

Modell: 

Model: 
HMS-700-2T HMS-600-2T 

Max. Wirkleistung 
PEmax [W]: 
Max. active power 
PEmax [W]: 

700 600 

Bemessungsspannun
g 
Rated voltage 

1/N/PE, 240V/230V 

Messzeitraum: 
Measurement period: 

Von Mar. 10, 2022 bis Aug. 28, 2022 & 2024-02-20 bis 2024-07-16 

From Mar. 10, 2022 to Aug. 28, 2022 & 2024-02-20 to 2024-07-16 

Schnelle Spannungsänderungen 
Rapid voltage changes 

Modell: 

Model: HMS-1000-2T 

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger): 
Connection without provisions (regarding the primary energy 
carrier): 

ki = 0.23 
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Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen: 
Most adverse case when switching between generator levels: 

N/A 

Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers): 
Connection at nominal conditions (of the primary energy carrier): 

ki =0.22 

Ausschalten bei Bemessungsleistung: 
Disconnection at rated power: 

ki = 1.08 

Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge: 
Worst value of all switching operations: 

Kimax = 1.08 

Flicker: 
Flicker: 

Netzimpedanzwinkel Ψk 

Network impedance angle Ψk 
32° 

Anlagenflickerbeiwert cΨ 

Initial flicker factor cΨ 
5.61 

 

Oberschwingungen 
Harmonics HMS-1000-2T 

P/Pn 
[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Order I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] 

2 0.197  0.011  0.014  0.018  0.020  0.024  0.022  0.027  0.022  0.019  0.032  

3 0.140  0.072  0.728  0.180  0.140  0.472  0.724  0.870  0.907  0.943  0.714  

4 0.066  0.009  0.010  0.013  0.016  0.019  0.023  0.024  0.025  0.025  0.024  

5 0.149  0.268  1.330  0.852  0.455  0.305  0.173  0.320  0.489  0.657  0.828  

6 0.043  0.009  0.012  0.013  0.012  0.015  0.017  0.016  0.018  0.019  0.018  

7 0.167  0.388  0.829  1.068  0.819  0.609  0.465  0.310  0.158  0.185  0.329  

8 0.036  0.016  0.013  0.015  0.015  0.016  0.017  0.016  0.016  0.017  0.017  

9 0.141  0.332  0.644  0.659  0.813  0.651  0.569  0.521  0.424  0.300  0.054  

10 0.030  0.014  0.010  0.014  0.014  0.015  0.018  0.017  0.016  0.015  0.015  

11 0.082  0.171  0.183  0.293  0.478  0.599  0.516  0.435  0.409  0.386  0.264  

12 0.025  0.008  0.010  0.011  0.012  0.014  0.017  0.017  0.017  0.015  0.014  

13 0.034  0.021  0.074  0.197  0.153  0.287  0.396  0.357  0.254  0.215  0.272  

14 0.021  0.008  0.010  0.009  0.010  0.013  0.015  0.016  0.016  0.015  0.014  

15 0.032  0.060  0.054  0.065  0.027  0.042  0.186  0.216  0.175  0.100  0.119  

16 0.018  0.008  0.011  0.010  0.010  0.012  0.013  0.014  0.015  0.015  0.014  

17 0.039  0.080  0.085  0.108  0.019  0.055  0.117  0.162  0.128  0.077  0.094  

18 0.017  0.008  0.011  0.011  0.011  0.013  0.013  0.013  0.014  0.016  0.014  
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19 0.039  0.092  0.018  0.120  0.059  0.125  0.096  0.203  0.224  0.197  0.119  

20 0.016  0.009  0.010  0.011  0.012  0.013  0.013  0.014  0.014  0.016  0.015  

21 0.033  0.093  0.085  0.090  0.151  0.089  0.111  0.170  0.272  0.320  0.191  

22 0.014  0.011  0.010  0.011  0.012  0.013  0.013  0.014  0.014  0.015  0.015  

23 0.028  0.057  0.064  0.129  0.187  0.151  0.218  0.160  0.246  0.324  0.319  

24 0.013  0.008  0.009  0.009  0.011  0.013  0.012  0.013  0.014  0.015  0.014  

25 0.030  0.035  0.092  0.137  0.170  0.263  0.212  0.272  0.194  0.258  0.379  

26 0.013  0.015  0.009  0.009  0.010  0.012  0.012  0.012  0.013  0.014  0.014  

27 0.031  0.065  0.122  0.132  0.164  0.235  0.202  0.302  0.263  0.216  0.372  

28 0.012  0.017  0.009  0.009  0.009  0.012  0.012  0.012  0.013  0.015  0.013  

29 0.031  0.071  0.110  0.179  0.193  0.215  0.276  0.245  0.351  0.308  0.340  

30 0.012  0.011  0.009  0.009  0.009  0.012  0.011  0.012  0.012  0.015  0.013  

31 0.031  0.067  0.156  0.212  0.225  0.256  0.310  0.251  0.325  0.407  0.314  

32 0.012  0.008  0.009  0.008  0.009  0.011  0.011  0.011  0.012  0.016  0.013  

33 0.032  0.062  0.141  0.189  0.232  0.257  0.264  0.329  0.265  0.388  0.350  

34 0.013  0.008  0.009  0.008  0.009  0.010  0.011  0.011  0.011  0.016  0.013  

35 0.032  0.057  0.158  0.187  0.230  0.255  0.287  0.346  0.297  0.294  0.421  

36 0.011  0.008  0.008  0.008  0.009  0.011  0.011  0.011  0.011  0.016  0.013  

37 0.030  0.054  0.145  0.198  0.221  0.244  0.310  0.298  0.384  0.266  0.434  

38 0.012  0.013  0.008  0.008  0.009  0.011  0.011  0.011  0.011  0.015  0.013  

39 0.028  0.050  0.143  0.185  0.208  0.246  0.282  0.286  0.394  0.327  0.370  

40 0.012  0.018  0.008  0.008  0.009  0.011  0.011  0.012  0.011  0.014  0.013  

Zwischenharmonische 
Inter-harmonics 

P/Pn 
[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

f [Hz] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] 

75 4.049  0.048  0.047  0.072  0.094  0.108  0.133  0.158  0.182  0.205  0.255  

125 0.713  0.023  0.028  0.038  0.050  0.063  0.072  0.084  0.096  0.114  0.127  

175 0.357  0.015  0.014  0.018  0.019  0.022  0.027  0.031  0.035  0.033  0.053  

225 0.164  0.015  0.014  0.022  0.027  0.032  0.038  0.047  0.054  0.063  0.073  

275 0.217  0.015  0.015  0.016  0.015  0.020  0.023  0.021  0.023  0.023  0.026  

325 0.123  0.011  0.016  0.017  0.018  0.023  0.027  0.034  0.038  0.036  0.052  
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375 0.207  0.016  0.013  0.016  0.014  0.019  0.021  0.021  0.021  0.025  0.019  

425 0.096  0.011  0.014  0.017  0.015  0.020  0.023  0.028  0.030  0.025  0.039  

475 0.183  0.014  0.014  0.015  0.015  0.019  0.020  0.021  0.021  0.022  0.018  

525 0.075  0.013  0.015  0.016  0.016  0.019  0.022  0.024  0.025  0.025  0.033  

575 0.134  0.011  0.013  0.015  0.014  0.019  0.020  0.020  0.021  0.020  0.018  

625 0.080  0.015  0.015  0.014  0.017  0.019  0.021  0.021  0.022  0.024  0.030  

675 0.087  0.010  0.012  0.014  0.013  0.018  0.019  0.019  0.019  0.020  0.020  

725 0.077  0.015  0.013  0.014  0.016  0.019  0.022  0.020  0.021  0.021  0.028  

775 0.059  0.012  0.012  0.013  0.013  0.016  0.018  0.018  0.019  0.020  0.020  

825 0.069  0.015  0.015  0.016  0.014  0.019  0.021  0.019  0.019  0.022  0.025  

875 0.047  0.013  0.015  0.012  0.013  0.016  0.018  0.019  0.019  0.020  0.021  

925 0.061  0.014  0.012  0.014  0.014  0.019  0.019  0.019  0.021  0.026  0.021  

975 0.041  0.013  0.012  0.013  0.013  0.017  0.018  0.019  0.020  0.024  0.021  

1025 0.055  0.013  0.013  0.013  0.014  0.017  0.018  0.017  0.020  0.029  0.020  

1075 0.037  0.013  0.014  0.013  0.013  0.016  0.017  0.019  0.020  0.029  0.021  

1125 0.053  0.014  0.012  0.012  0.014  0.018  0.018  0.017  0.020  0.028  0.021  

1175 0.033  0.012  0.013  0.013  0.014  0.016  0.017  0.017  0.018  0.031  0.022  

1225 0.049  0.016  0.012  0.012  0.013  0.018  0.016  0.018  0.019  0.025  0.022  

1275 0.031  0.013  0.012  0.013  0.014  0.018  0.016  0.018  0.017  0.028  0.024  

1325 0.043  0.017  0.012  0.012  0.013  0.017  0.016  0.017  0.019  0.023  0.023  

1375 0.029  0.011  0.012  0.012  0.013  0.018  0.015  0.018  0.017  0.024  0.024  

1425 0.041  0.017  0.012  0.012  0.012  0.016  0.016  0.016  0.019  0.023  0.023  

1475 0.025  0.009  0.012  0.012  0.013  0.016  0.016  0.017  0.019  0.025  0.023  

1525 0.039  0.015  0.012  0.013  0.012  0.016  0.016  0.017  0.018  0.024  0.021  

1575 0.026  0.011  0.013  0.013  0.013  0.017  0.017  0.016  0.019  0.029  0.022  

1625 0.036  0.014  0.013  0.012  0.012  0.016  0.015  0.016  0.018  0.027  0.019  

1675 0.028  0.015  0.013  0.013  0.013  0.016  0.016  0.016  0.019  0.030  0.021  

1725 0.032  0.015  0.012  0.012  0.012  0.016  0.015  0.016  0.017  0.031  0.020  

1775 0.029  0.017  0.013  0.013  0.013  0.016  0.016  0.016  0.019  0.028  0.022  

1825 0.030  0.014  0.013  0.012  0.012  0.016  0.016  0.017  0.020  0.029  0.021  

1875 0.030  0.019  0.013  0.013  0.013  0.015  0.017  0.016  0.021  0.025  0.023  

1925 0.032  0.012  0.013  0.012  0.012  0.015  0.016  0.017  0.019  0.025  0.023  

1975 0.027  0.018  0.013  0.012  0.013  0.015  0.018  0.017  0.024  0.022  0.023  
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Höhere Frequenzen 
Higher frequencies 

P/Pn 
[%] 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Freq. 
[kHz] 

I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] I [%] 

2.1 0.072  0.073  0.230  0.252  0.278  0.324  0.370  0.379  0.403  0.525  0.377  

2.3 0.071  0.094  0.188  0.238  0.265  0.259  0.266  0.357  0.315  0.400  0.382  

2.5 0.060  0.085  0.158  0.178  0.197  0.251  0.314  0.301  0.268  0.290  0.299  

2.7 0.049  0.065  0.135  0.123  0.140  0.124  0.171  0.139  0.258  0.143  0.158  

2.9 0.045  0.045  0.086  0.093  0.092  0.090  0.104  0.128  0.090  0.190  0.128  

3.1 0.042  0.039  0.042  0.034  0.054  0.061  0.071  0.084  0.067  0.116  0.101  

3.3 0.043  0.049  0.049  0.067  0.080  0.110  0.124  0.154  0.093  0.163  0.137  

3.5 0.044  0.056  0.096  0.089  0.095  0.094  0.130  0.144  0.165  0.168  0.219  

3.7 0.051  0.073  0.105  0.142  0.162  0.197  0.207  0.202  0.230  0.228  0.236  

3.9 0.052  0.079  0.133  0.149  0.139  0.156  0.205  0.236  0.233  0.266  0.237  

4.1 0.053  0.059  0.132  0.178  0.199  0.206  0.228  0.272  0.262  0.298  0.286  

4.3 0.058  0.084  0.132  0.157  0.153  0.208  0.233  0.170  0.279  0.193  0.191  

4.5 0.060  0.089  0.125  0.134  0.165  0.121  0.160  0.256  0.178  0.283  0.238  

4.7 0.067  0.116  0.200  0.161  0.134  0.236  0.235  0.157  0.208  0.191  0.223  

4.9 0.176  0.239  0.117  0.324  0.457  0.147  0.126  0.129  0.101  0.093  0.120  

5.1 0.177  0.222  0.092  0.313  0.445  0.183  0.142  0.131  0.128  0.099  0.163  

5.3 0.061  0.077  0.168  0.107  0.087  0.177  0.119  0.131  0.098  0.096  0.128  

5.5 0.051  0.051  0.067  0.078  0.074  0.137  0.097  0.122  0.170  0.120  0.172  

5.7 0.044  0.052  0.057  0.119  0.077  0.139  0.139  0.143  0.102  0.112  0.128  

5.9 0.054  0.069  0.095  0.133  0.121  0.129  0.173  0.160  0.185  0.214  0.180  

6.1 0.056  0.056  0.097  0.139  0.128  0.160  0.152  0.192  0.234  0.235  0.188  

6.3 0.044  0.052  0.151  0.141  0.143  0.154  0.201  0.149  0.169  0.180  0.188  

6.5 0.039  0.047  0.158  0.128  0.128  0.159  0.168  0.199  0.188  0.198  0.195  

6.7 0.043  0.054  0.143  0.100  0.135  0.123  0.128  0.160  0.216  0.212  0.205  

6.9 0.039  0.053  0.115  0.066  0.102  0.124  0.160  0.097  0.147  0.152  0.192  

7.1 0.040  0.065  0.085  0.049  0.088  0.092  0.106  0.120  0.099  0.086  0.095  

7.3 0.041  0.067  0.041  0.076  0.065  0.085  0.072  0.114  0.091  0.092  0.088  

7.5 0.041  0.049  0.045  0.106  0.059  0.086  0.101  0.110  0.126  0.130  0.105  
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7.7 0.042 0.044 0.063 0.108 0.081 0.099 0.135 0.107 0.162 0.192 0.212 

7.9 0.046 0.059 0.083 0.105 0.126 0.138 0.163 0.164 0.179 0.210 0.224 

8.1 0.054 0.078 0.127 0.106 0.165 0.159 0.210 0.203 0.232 0.202 0.235 

8.3 0.064 0.080 0.160 0.124 0.191 0.199 0.214 0.235 0.275 0.265 0.238 

8.5 0.064 0.092 0.159 0.135 0.218 0.211 0.239 0.229 0.244 0.286 0.286 

8.7 0.073 0.114 0.181 0.132 0.231 0.226 0.247 0.215 0.267 0.260 0.321 

8.9 0.078 0.107 0.167 0.142 0.217 0.225 0.221 0.257 0.283 0.257 0.263 

Hinweis: Der Normalisierungsstrom beträgt 4.35Aa.c.
Note: The normalization current is 4.35Aa.c.
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